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所有性能参数均在温度 25C 情况下所量测的典型值，特别注明除外。 
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效率@220Vac 

 
 

功率因数曲线 

 

 
总谐波失真曲线 

 

保护功能  

过温保护(OTP) 
降电流模式，当输出电流降至 20% 时关闭输出。过温解除时，电流自动恢复。 
 

驱动器热保护 
默认设置：关闭。 
基于对使用寿命的保护：可通过 T4T 激活该保护功能。设置较低的内部温度阈

值（温度设置：将温度阈值降低 5℃、10℃、15℃或 20℃）以激活过热保护功

能。 
驱动器通过自动降低输出电流来防止短暂过热。 
 
过压保护(OVP) 
输出电压会限制在规定范围内。 
 
短路保护(SCP) 
自动恢复模式。短路时，产品无损伤。短路解除时，可自动恢复。 
 

输入欠压保护(IUVP) 
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https://damfiles.inventronicsglobal.com/dam/files/inv-dam-529448/inv-dam-529448_英飞特数字调光V2.0通信协议.pdf
https://cn.inventronics-co.com/product_info/201.html
https://www.tuner4tronic.com/t4t/#/
https://www.inventronics-light.com/tuner4tronic#software_downloads
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产品订购概述 
订单代码和包装 

订购代码(EAN) 产品名称 标签上的认证 包装单位 
(Pcs/箱) 

包装箱尺寸 
(L × W × H)(mm) 

6937186158741 IT DIG 60/100-240/1A5 R V A04 CCC 40 540 x 355 x 310 

 


